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CUFFIA STEREO A PADIGLIONI CHIUSI

POSSIBILITA’ DI IMPIEGO

AVVERTENZE IMPORTANTI

Queste istruzioni sono rivolte all’utente senza conoscenze tecniche 
specifiche. Vi preghiamo di leggerle attentamente prima della messa in
funzione e di conservarle per un uso futuro.

Queste cuffie sono particolarmente indicate per DJ e in tutte quelle 
situazioni mobili dove si ha la necessità di un prodotto efficiente ma 
como da trasportare.
I driver da 50mm assicurano tutta la potenza necessaria per un ascolto 
pulito anche in situazioni a forte rumore ambientale come può essere 
un club o un evento live.
Il design ergonomico e la realizzazione in ABS assicurano tutta la leg-
gerezza e il confort che sono richiesti dai professionisti.

La cuffia è conforme a tutte le direttive rilevanti
dell’UE e pertanto porta la sigla CE.

Non utilizzare la cuffia mentre si guida.
Non aprire la cuffia e non modificarne in alcun modo la struttura.
Per eventuali danni rivolgersi sempre a personale qualificato.
Non conservare la cuffia vicino a fonti di forte calore, a contatto diretto 
con l’acqua o in ambienti con elevato tasso di umidità
Ascoltare audio con un volume eccessivo può causare danni all’udito 
anche permanenti, utilizzare sempre un volume adeguato.
Connettere la cuffia all’impianto audio sempre impugnandola dal con-
nettore mai tirandola dal cavo.
Non sottoporre la cuffia a forti urti riporla sempre in una custodia du-
rante i trasporti.

SPECIFICHE

Tipologia: 			   Padiglione chiuso
Risposta in frequenza: 	 20Hz - 20KHz
SPL:		   		  115dB +/-3dB @ 1KHz
Impedenza:			   32Ω
Corpo:			   Plastica ABS
Ingresso MAX		  30mW
Driver				   50mm
Lunghezza cavo		  3m

Adattabile Piegabile

Padiglioni 
ruotabili a 180˚

Padiglioni 
ruotabili a 90˚


